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취급설명서
주식회사 리켄오프테크
  RIKEN OPTECH CORPORATION

머리말
이번에 세이프티 라이트 커튼형 RPH425-480X4시리즈（이하 RPH425-480X4라고 부릅니다）을 구입해 주셔서 감사합니다.
본서는 RPH425-480X4의 사용방법에 대해서 설명하고 있습니다.

사용하실 때에는 다음 사항을 지켜주십시오.
· 사용 전에 본서를 잘 읽고 충분히 이해하신 후에 올바르게 사용해 주십시오.
· RPH425-480X4는 설치환경, 기계의 성능・기능에 맞게 올바르게 사용되는 것이 전제입니다. 관계자에 의한 위험율평가를 실시한 후 설치하시기를 부탁드립니다.
· RPH425-480X4는 설치되는 기계에 대해 충분히 이해하고 있는 담당자가 취급하여 주십시오.
· 이 취급설명서는 언제라도 참고할 수 있도록 소중하게 보관하여 주십시오.
	법규・규격에 대해서


1.
（1）
RPH425-480X4는 EU（유럽연합）기계지령부속서 IV B.안전부품 제1항으로 지정된 전기 감지식 보호장치（ESPE：Electro-Sensitive Protective Equipment）입니다.

（2）RPH425-480X4는 이하의 해외 법규, 규격에 적합합니다.
①EU법규
· 기계지령
Directive 98/37/EC

· EMC지령
Directive 89/336/EEC

②유럽규격

EN61496-1（TYPE 4 ESPE）
③국제규격

IEC61496-1（TYPE 4 ESPE）, IEC61496-2（TYPE 4 AOPD）


（3）RPH425-480X4는 EU공인기관 DEMKO로부터 이하의 인증을 취득했습니다.
· 기계지령에 근거하는 EC형식시험 （타입４ESPE）
· EMC적합증명
· DEMKO형식인가
타입4 ESPE
（EN61496-1）
 


타입4 AOPD
（IEC61496-2）
 


용도：EN954-1  카테고리 Ｂ，1，2，3，4


（4）RPH425-480X4는 제삼자 평가기관 UL로부터 이하의 인증을 취득했습니다.
미국 및 캐나다 안전규격에 대한 리스팅 인정  

타입4 ESPE（IEC61496-1）








타입4 AOPD（IEC61496-2）
· 프로그래머블 시스템 인정 （UL1998、IEC61496-1）
2. 
RPH425-480X4는 이하의 규격을 고려하여 설계되었습니다. 또한, 아래의 규격, 규제에 적합하기 때문에 관련하는 모든 규격, 법규, 규제에 따라서 설계・사용해 주십시오.
불분명한 점은 UL등의 전문기관에 문의해 주십시오.
EN415-4, prEN691, EN692, prEN693
（유럽규격）
· OSHA 29 CFR 1910.212

（미국노동안전위생규칙）
· OSHA 29 CFR 1910.217

（미국노동안전위생규칙）
· ANSI B11.1~B11.19


（미국규격）
· ANSI/RIA 15.06


（미국규격）
	안전상의 주의


· 안전하게 사용하시기 위한 표시와 의미에 대해서
본서에서는 RPH425-480X4를 안전하게 사용하실 수 있도록 주의사항을 다음과 같이 표시하여 나타내고 있습니다. 여기에서 나타내는 주의사항은 안전에 관한 중대한 내용을 기재하고 있습니다. 반드시 지켜주십시오. 표시와 의미는 다음과 같습니다.
	경고
	잘못된 취급을 하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.


	
	일반적 금지를 나타냅니다.


	경고

	전기적 제어에 의한 급정지가 가능하지 않은 기계에는 적용할 수 없습니다. 예를 들면 풀가동 클러치를 이용한 기계 프레스에는 사용하지 말아주십시오. 기계의 위험부에 도달하기 전에 기계가 멈추지 않아 중상을 입을 우려가 있습니다.(2-1장)

	검출 영역을 통과해야만 기계의 위험부에 도달할 수 있도록 기계 주변에 방호 구조물을 설치해주십시오.
기계의 위험부에서 작업을 실시할 때, 항상 인체의 일부가 검출 영역 내에 남도록 설치해주십시오.
인체가 검출되지 않아 중상을 입을 우려가 있습니다.(2-1장)

	RPH425-480X4를 인화성, 폭발성가스의 위험이 있는 곳에서 사용하지 말아주십시오. 폭발의 우려가 있습니다. (2-1章)

	RPH425-480X4는 위험 영역으로부터 날아오는 물체에 대해 인체를 방호할 수 없습니다. 별도의 덮개 또는 울타리를 설치해주십시오.(2-1장)

	RPH425-480X4과 위험부의 사이에는 반드시 안전 거리를 확보해주십시오. 기계의 위험부에 도달하기 전에 기계가 멈추지 않아 중상을 입을 우려가 있습니다.(2-1장)

	광택면으로부터의 영향을 받지 않도록 설치해 주십시오. 검출불능상태가 되어 중상을 입을 우려가 있습니다. (2-1장)

	대향하는 투광기와 수광기는 같은 세트 형식의 것을 사용해 주십시오. 잘못된 세트로 사용하시면 검지불능영역이 생깁니다.(2-1장)

	본체의 장치, 코드 커넥터는 확실하게 연결하여 주십시오.(2-1장)

	복수 세트의 RPH425-480X4를 사용할 때는 연결하거나 차광판을 사용하는 등, 상호간섭이 발생하지 않도록 설치해 주십시오.(2-1장).

	출력선을＋24V라인에 합선시키지 말아주십시오. 출력이 상시ON이 되어 위험합니다.(2-4장）。

	부하는 출력과 0 V라인의 사이에 접속해 주십시오(PNP 출력). 잘못하여 출력과＋24 V라인의 사이에 접속하면, 동작 모드가 「차광시 ON」에 반전하여 위험합니다(2-4장).

	제어 출력은 반드시 2계통 모두 사용하여 안전시스템을 구성해 주십시오. 1계통만으로 안전시스템을 구성했을 경우, 출력 회로의 고장 시에 중상을 입을 우려가 있습니다.(2-4장)

	RPH425-480X4의 각 라인을 DC24V+10%이상의 DC전원에 접속하지 말아 주십시오. 또, AC전원에도 접속하지 말아 주십시오. 감전의 가능성이 있어 위험합니다.(2-4장)

	RPH425-480X4가 IEC 61496-1및 UL 508를 만족시키기 위해서 DC전원 유닛은 아래의 모든 항목을 만족시키도록 해 주십시오. (2-4장)
· 정격의 전원 전압 내(DC24V±10%)이다
· RPH425-480X4및 세이프티 컨트롤러, 뮤팅센서 등의 RPH425-480X4의 전기 감지식 보호기능에 관련되는 장치전용으로서 다른 장치·기기에는 접속하지 않는다. 또, 복수의 장치에 접속할 경우에는 각 장치의 총정격 전류에 대해서 여유를 가지게 한다.
· 일차회로・이차회로 사이가 이중절연 혹은 강화절연
· 과전류 보호특성이 자동복귀 (역L수하형）
· 출력보관유지시간이 20ms이상
· 시판하고 있는 스위칭 레귤레이터를 사용하는 경우, FG(프레임 그랜드 단자)를 접지 한다.

(접지되지 않으면 스위칭 노이즈로 오동작하는 경우가 있습니다)
· UL508로 정의되는 클래스 2회로 또는 제한전압전류회로의 출력특성요구를 만족시킨다.(2-4-1 주석 참조)
· 본 유닛이 사용되는 국가, 지역에서의 EMC와 전기 기기 안전에 관한 법규·규격에 따르는 전원이다.

(예：EU에서는 EMC 지령, 저전압 지령에 적합한 전원인 것.)

	경고

	RPH425-480X4의 설치, 점검, 보수를 할 때는 그것들이 올바르게 실행되었는지를 책임자가 반드시 확인해 주십시오.

	본체를 분해, 수리, 개조하지 말아 주십시오. 본래의 안전 기능이 없어져 위험합니다.

	반사형의 구성에서는 사용하지 말아 주십시오. 검출불능상태가 되는 경우가 있습니다. 거울에 의한 빛의 루트 변경은 문제 없습니다.(2-1장)
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